P4 kvéllen den andra dagen av Habo miljévecka, tisdagen den 22 mars bjod Habo
Naturskyddsforening pa ett seminarium i solens tecken med 50 deltagare i Kyrkcentrum. Denna 4,5
miljard ar gamla himlakropp med en yttertemperatur av 6.000 °C borde vi kunna utnyttja betydligt
bittre dn vad vi gor idag.

Seminariets forsta presentat6r var Frederic Telander, VD for cleantechféretaget SolTech Energy, som
supportad av foretagets affarsutvecklare, Henrik Bage, presenterade SolTech System, ett
solfangarsystem utvecklat vid KTH i Stockholm. SolTech System utgors av speciella takpannor
tillverkade i glas. P4 glaspannans undersida sitter en speciell duk som absorberar solstralarna. Under
absorbatorduken bildar takreglar en spalt dir luften vérms upp och cirkuleras med hjélp av en
patenterad teknik. Energin som féngas upp, leds déirefter in i huset och integreras med husets befintliga
uppvarmningssystem, oavsett om detta dr en bergvirmepump, luftvirmepump, pellets-, olje- eller
elpanna. Systemet 4r ndgot dyrare 4n konventionella solfdngare men designen ér snygg och har
husédgaren 4ndé planer pa att byta takpannor sa dr SolTech System absolut en bra affir.
Aterbetalningstiden beriiknas till 8 — 12 &r och systemets livslingd till 4tminstone 40 &r.

Frederic Telander

Kvillens andra presentatdr var SoloVinds VD, Kjell Bengtsson. SoloVinds afférsidé ar att silja och
installera solfingare och solpaneler. Kjell inledde med att férklara de olika begreppen inom
solterminologin. Solfangarens uppgift ar att samla in solljus och omvandla detta till virme. Det finns
idag tva huvudtyper av solfingare, plana solfdngare och vakuumrorsolfangare. Kjell rekommenderade
de sistnimnda eftersom dessa numera &r s effektiva att de dven kan ge ett visst virmetillskott under
de morkaste vintermanaderna till skillnad fran de forstnimnda. Solfingare kan anviindas for tva
dndamaél, dels for att véirma upp och lagra vatten till en brukstemperatur av 70 - 80°C (vattnet lagras i
en ackumulatortank) och dels for uppvirmning av luft. Eftersom solen inte alltid lyser sd behGvs en
alternativ varmekélla som &r kopplad till ackumulatortanken och som med automatik aktiveras nér
solen &r franvarande.
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Kjell fortsatte sedan med att férklara begreppet solpaneler. Solpaneler 4r serickopplade solceller som
anvinds for elproduktion. Varje enskild solcell utgdrs av ett P-skikt och ett N-skikt samt en
halvledare. N-skiktet 4r dopat med ett &mne med fem valenselektroner (t.ex. fosfor) och P-skiktet &r
dopat med ett imne med tre valenselektroner (t.ex. bor). Saledes fattas det elektroner i P-skiktet,
medan det finns ett 6verskott av elektroner i N-skiktet. Elektronkoncentrationerna &r alltsd olika pé
omse sidor om kontaktskiktet. Diffusion leder till att elektroner i N-skiktet vandrar Gver till P-skiktet.
Det N-dopade skiktet blir positivt laddat och det P-dopade skiktet blir negativt laddat, med ett starkt
elektriskt falt ddremellan. Nér det kommer en foton frén solljuset ger den ifrén sig sin energi till
elektronen och om fotonen har tillréicklig energi kommer den att exciteras, d.v.s. nér elektronen
hamnar i det elektriska filtet mellan skikten, sveps den till det positivt laddade N-skiktet. Dér leds den
ut i en yttre krets, varvid en elektrisk impuls har skapats. Halvledaren utgdrs vanligen av kisel men det
finns numera 4ven s.k. tunnfilmssolceller dér ofta ett eller flera séllsynta &mnen ingdr. Tyvérr dr
verkningsgraden for solceller fortfarande 1ag (10 — 12 %) och detta gor att aterbetalningstiden for
solpaneler fortfarande 4r ganska lang. Kjell kunde dven konstatera solen formodligen kommer att lysa
i omkring 12 miljarder 4r till, sd det finns gott om tid att utveckla nya anvéndningsomraden for
solenergi.
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